
PPAM Onyxium

Det bästa av två världar
Svensk ingenjörskonst är känt för sin höga standard och pålitlighet, detta kombinerat med högkva-
litativa solceller bildar PPAM Onyxium. PPAM Onyxium defineras av höga energiutbyten med goda 
egenskaper och låga installationskostnader. 

PPAM Onyxium Smart utnyttjar precisionsskugghantering genom att använda en diod per cell, med 
den tekniken så fortsätter panelen att producera optimalt trots en liten skuggad del.

Kvalité och garanti
Panelerna är säkerställda på alla kontrollpunkter för hög kvalité samt testade innan leverans. Ett 
sluttest görs i en ”flasher” där panelerna testas under standard testförhållanden (STC 1000W / m2, 
AM 1,5, 25 ° C). Varje moduls testdata lagras i vår databas med ett unikt serienummer. PPAM erbjud-
er en produktgaranti på 12 år och en 25 års prestationsgaranti för 80% strömförsörjning på alla 
standardprodukter. Panelerna är certifierade enligt:EN IEC 61215 (designkvalificering och typgod-
kännande) PID-FREE UL-CCIC testrapport: 12CA63536 EN IEC 61730 (säkerhetskvalificering)

Tillval
Panelerna kan kombineras med TIGO-OptimeringIntegrering som kan tillföra övervakning, säkehet, 
optimering och långa strängar för din installation. Be gärna om mer information av din tekniska 
säljare.
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PPAM.SE Sweden AB förbehåller sig rätten att 
ändra specifikationer utan förvarning. Kontakta 
din närmaste leverantör / distributör eller besök 
vår hemsida för att få de senaste tekniska  
specifikationerna.

Elektriska egenskaper(STC 1000W/m², 25°C, AM1.5)

Modell
Max. Effekt [Pmax] 
Öppenkretsspänning [Voc] 
Spänning vid maxeffekt [Vmpp] 
Kortslutningsström [Isc] 
Ström vid maxeffekt [Impp] 
Modulens effekttolerans 
Verkningsgrad panel modul

Fysiska egenskaper

Celltyp
Celldimensioner
Celler/Dioder per modul
Ram
Max spänning system
 Modulvikt
Moduldimensioner
Testade vädertemperaturer 
Max belastning

Onyxium 385W

PPAM-Onyxium 
385 Wp
48,8 V
38,7 V 
10,51 
A 9,95 
0/+3%
19,95%

Monokristalin 
156x156mm
72
Anodized Aluminum 
1000 V
22,5kg
1950 x 990 x 40mm 
-40°C to +85°C
550 kg/m² framsida 
(snö) 245 kg/m² bak 
& framsida (vind)
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